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Bändi kontakt: 

Peeter Rebane 

+372 501 4226 

REBANEPEETER@GMAIL.COM 

 

Tehniline kontakt: 

Karl Lomp 

+372 52 877 69 

KARL.L.LOMP@GMAIL.COM 
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Tehniline jutt: 
Tähelepanu: Kõik kirjeldatu on bändi eelistatud valik ja muudatuste korral tuleb ettepanekud 

kooskõlastada kirjalikult bändi kontaktisikuga.  

 

Palume võtta sündmuse tehnilisel kontaktil kindlasti ühendust Dagö helitehnikuga 

täpsustamaks tehnilisi võimalusi (min. üks nädal enne sündmuse toimumist). 

Me teeme kõik endast oleneva, et leida parimad lahendused iga esinemiskoha kontekstis. 

 

Kontserdikohas peab olema bändi tehnilise meeskonna saabumise ajaks: 

• Lava (kasuliku pinnaga min. 6x4m), mis on turvaline, stabiilne ja katusega, ilmastikukindel. 

(Lava kõrgus vastavalt ruumi või ala suurusele). 

• Trummipoodium (min. 3x2x0.2m) lavaplaanil märgitud asukohas. 

• PA – Kontserdipaigale vastav, töökorras ning häälestatud professionaalne üldvõimendus, 

katmaks kogu publiku ala ühtlaselt ning moonutusteta. (Vastavalt oludele on vajalik lisada 

frontfill-/nearfill-/outfill- süsteem.). Kohapealse süsteemi palume kooskõlastada Dagö 

helitehnikuga. PA-väljundid (L/R) annab bändi helitehnik lavarackist, kuhu palume vedada 

PA otsad (kõik fill-süsteemid peavad olema eelnevalt kohapealse süsteemitehniku poolt 

seadistatud). PA otsad ei tohiks minna läbi kohaliku helipuldi! 

• Kohapealne süsteemitehnik on vajalik bändi tehnilise meeskonna saabumise ajal, kui ka 

kontserdi ajal 

• FOH – Turvaline ja ilmastikukindel asukoht Dagö helitehnikule. Laud (min. 1.5x1x1m) 

helipuldile. Lisaks 3x220V voolupesa helipuldi asukohas. 

• 2 x CAT5 kaabel (EtherCON pistikutega) helipuldist lavani (lavaplaanil märgitud 

asukohale). Kaabli pikkus ei tohi ületada 50m. 

• Lavavool – vastavalt lavaplaanil märgitud kogustes ja asukohtadele. 

• Valgustehnika – Maitsekas koguses valgust ja värve vastavalt kontserdipaigale ning oma 

tööd hästi tundev ja armastav Valgustehnik kontserdi ajal. 

Ansambel võtab ise kaasa: 

• Pillid ja pillivõimendid 

• Helipuldi ja lavaracki – (kui ei ole kokku lepitud teisiti) 

• Mikrofonid, DI-boxid, statiivid ja XLR kaablid (kui ei ole kokku lepitud teisiti) 

• Kõrvamonitoride süsteemi (Shure PSM900) 

Muud tehnilised märkused: 

• Bändi tehniline meeskond vajab load-in’iks ja setupiks aega min. 1.5h. 

• Bänd vajab enda asjade üles seadmiseks ja soundcheckiks aega lisaks min. 1.5h. 

• Lavapealne elekter peab olema testitud ja ühtlane. Heliga seonduv vool peab olema 

valgusest ja muust olmest eraldi! 

• Kindlasti palume tagada bändi inventari turvalise hoiustamise kogu sündmuse 

toimumise aja. 

• Bändi tehniline meeskond eemaldab ansambli tehnika kohe pärast kontserti (kui ei ole 

kokku lepitud teisiti) – orienteeruv ajakulu 30-60min.  

• Kokkuleppel ja tarvidusel saame leida kõgile tehnilistele muredele lahenduse. 



INPUT 

Channel 
IN 

Source Mic  Stands 

1 Kick Shure B52  Short boom 
2 Snare top Sennheiser e904/Shure SM57  Short boom 
3 Snare bot. Shure B57/Sennheiser e904  Clamp 
4 Rack Tom 1 Sennheiser e904/A-T MB5k  Clamp 
5 Rack Tom 2 Sennheiser e904/A-T MB5k  Clamp 
6 Floor Tom 1 Sennheiser e904/A-T MB5k  Clamp 
7 Oh AKG 214  Long boom 
8 Ride Neumann KM184/Lewitt LCT340  Clamp 
9 Tamburiin Neumann KM184/Lewitt LCT340  Clamp 
10 HH Neumann KM184/Lewitt LCT340  Clamp 
11 Drumpad - L DI—Box – BSS AR-133    
12 Drumpad - R DI—Box – BSS AR-133   
13 Bass DI—Box – BSS AR-133   
14 Click DI—Box – BSS AR-133   
15 Looper - L DI—Box – BSS AR-133   
16 Looper - R DI—Box – BSS AR-133   
17 GTR - L DI—Box – BSS AR-133   
18 GTR - R DI—Box – BSS AR-133   
19 AQ - L XLR   
20 AQ - R XLR   
21 Key Nord - L DI—Box – BSS AR-133   
22 Key Nord - R DI—Box – BSS AR-133   
23 Key 2 - L DI—Box – BSS AR-133   
24 Key 2 - R DI—Box – BSS AR-133   
25 Synt  - L DI—Box – BSS AR-133   
26 Synt  - R DI—Box – BSS AR-133   
27 Lauri - voc Sennheiser E945 Own Long roundbase, straight 
28 Peeter - voc Shure B58  Long boom 
29 Tarvi – voc Shure B58 OptoGate Long boom 
30 Henno – voc Shure SM58 OptoGate Long boom 
31 Kristjan - voc Shure SM58 OptoGate Long boom 
32 SPARE - - - 
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     

 

 



OUTPUT 

Channel 
OUT 

To IEM  Notes 

1 Peeter – L Wireless IEM-1  Shure PSM900 
2 Peeter – R 
3 Lauri – L Wireless IEM-2  Shure PSM900 
4 Lauri – R 
5 Tarvi – L Wireless IEM-3  Shure PSM900 
6 Tarvi – R 
7 Henno – L Wireless IEM-4  Shure PSM900 
8 Henno – R 
9 Kristjan – L Own mixer – 1  Stereo XLR to mixer 
10 Kristjan - R 
11     
12     
13     
14     
15 Main – PA – L    
16 Main – PA - R    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LAVAPLAAN 

 



 

Backstage’i ja võõrustamise jutt: 
Tähelepanu: Kõik kirjeldatu on bändi eelistatud valik ja muudatuste korral tuleb ettepanekud 

kooskõlastada kirjalikult bändi kontaktisikuga.  

 

Me teeme kõik endast oleneva, et leida parimad lahendused iga esinemiskoha kontekstis. 

 

 

 

 

Kontserdikohalt ootame enda saabumise ajaks: 

• Turvaline, ilmastikukindel ja eraldatud ruum istekohtadega bändile ja tehnilisele 

meeskonnale (kokku 7 inimest), soovitatavalt lava vahetus läheduses. 

• Kerged suupisted – snäkivaagen, puuviljad jms lihtsat. Väga pika päeva puhul ei ütle ära 

ka toekamast toidust. 

• Mullita vesi (14x0.5l) 

• Mulliga vesi (7x0.5l) 

• Kohv ja tee 

• Peegel 

• Riidenagi 

• 7 puhast väiksemat rätikut 

• Laud 

• WC – eelistatult publikust eraldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täname, et oled antud rideri läbi lugenud! 

Kohtume peagi! 

 

 

 

Dagö 2025 


